
Vorteile

1. kraftstoffersparnis durch Leichtlaufcharakteristik
2. ausgezeichnete Motorsauberkeit
3. hohe alkalische Reserven gewährleisten gute 
Korrosionsschutzeigenschaften
4. low SAPS-Charakter

Produkt-Beschreibung

Bizol Truck Primary 10W-40 ist ein hochwertiges UHPD (Ultra-High- 
Performance-Diesel)-Leichtlaufmotorenöl speziell entwickelt für den 
Einsatz in hoch belasteten Dieselmotoren mit verlängerten 
Wartungsintervallen von LKW, Bussen und Baumaschinen. Seine 
moderne Formulierung ermöglicht ein weites Einsatzspektrum und 
gewährleistet sicheren Betrieb auch unter erschwerten Bedingungen.

Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 228.5 | MAN M 3277 | MACK EO-N | Volvo VDS 3 |
Renault Truck RLD-2 | MTU Type 3 | Iveco 18-1804 T2 E7 | Deutz DQC IV 
| Scania LDF-2 | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 | ACEA E4/E7 | API CI-4

Verfügbare Pakete

20 L 
Art. 86112

60 L 
Art. 86113

200 L 
Art. 86114

Technische Daten

Name Wert Methode

Viskositätsklasse SAE 10W-40 SAE J 300

Viskosität bei 40 °C 96 mm²/s ASTM D 7042

Viskosität bei 100 °C 14,1 mm²/s ASTM D 7042

Viskositätsindex 151 ASTM D 2270
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Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Eventuell bestehende Gesetze und Vorschriften zur Handhabung und Verwendung unserer Produkte sind vom Anwender unserer 
Produkte selbst zu beachten. 1/2


