
Преимущества
1. чрезвычайно стойкое к окислению многоцелевое масло
2. специально разработано для профессионального использования в тракторах, строительной технике 
и аналогичных транспортных средствах
3. оптимальные фрикционные свойства

Описание
Многоцелевое трансмиссионно-гидравлическое масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission 
Oil) для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и строительных машин. Объединяет в себе 
соответствие требованиям современных комби-приводных систем (трансмиссия/ гидравлика), в том 
числе и в маслянной ванне (“мокрых тормозов”). Надёжно защищает от износа, стабильно к 
оксидации.
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Спецификации

Allison C4 | Caterpillar TO-2 | CNH MAT 3525 | Deutz Allis AC Power Fluid 821 XL |
Ford / New Holland ESN M2C86-B/ESN M2C86-C/ESN M2C-134D/2C-200.00 | John Deere JDM J20C |
John Deere JDM J21A | Massey Ferguson CMS M 1135/CMS M 1141/CMS M 1143/CMS M 1145 |
Renault Agriculture 180596 | White Farm Q-1802/Q-182616 | ZF TE-ML 03E | API GL 4

Доступные варианты упаковки
20 л 
Art. 186412

208 л 
Art. 186418
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Техническая информация

Название Обьем Метод

Класс вязкости SAE 10W-30 SAE J 300

Вязкость при 40 °C 58,5 мм²/с ASTM D 7042

Вязкость при 100 °C 9,7 мм²/с ASTM D 7042

Индекс вязкости 150 ASTM D 2270

Плотность при 15 °C 860 кг/м³ DIN EN ISO 12 185

Точка застывания -36 °C ASTM D7346

Внешний вид жёлто-коричневый

Инструкции
При замене моторного/трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя
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