
Преимущества
1. пониженная вязкость HTHS для максимальной экономии топлива
2. Стандартный SAPS
3. Низкая вязкость
4. Увеличенный интервал замены масла

Описание
BIZOL Initial SAE 5W-30 A5/B5 - маловязкое, топливосберегающее моторное масло для легковых 
автомобилей (бензин, дизель) со стандартным SAPS и отличными моющими свойствами для широкого 
спектра автомобилей европейских производителей с увеличенными интервалами обслуживания.

Спецификации

Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D | Renault RN 0700 | Jaguar Land Rover STJLR 03.5003 | API SL |
ACEA A5/B5/A1/B1

Доступные варианты упаковки
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Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения 
собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для 
конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны 
учитываться лично пользователем нашей продукции. 1/3
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Техническая информация

Название Обьем Метод

Класс вязкости SAE 5W-30 SAE J 300

Вязкость при 100 °C 10,1 мм²/с ASTM D 7042

Индекс вязкости >160 ASTM D 2270

Плотность при 15 °C 855 кг/м³ DIN EN ISO 12 185

Точка застывания <-39 °C ISO 3016

Температура вспышки >200 °C

Общее базовое число (TBN) >9,4 мг KOH/г ASTM D 2896

Инструкции
При замене моторного масла следуйте указаниям производителя
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